
LUBRICANTE VOLATIL
VS - 350052

APLICACIONES:

cas.

BENEFICIOS:

ción en piezas de complicada geometría.
Producto muy estable, no higroscópico y resistente a la oxidación y a la hidrólisis.

do de las piezas sin desengrase previo.

Formulado con disolventes evaporables de alto refinamiento no clasificados como nocivos por inhalación.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
ulveri-

zación...
El uso correcto del producto permite reducir el impacto ambiental.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
Si se ingiere puede causar daño pulmonar. No provocar el vómito.

Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
Producto clasificado como fácilmente biodegradable. Permite en bajas dosificaciones ser eliminado mediante procesos biológi-
cos.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de
su uso.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Fluido homogéneo
Olor……………………….. Desodorizado
Densidad 20ºC......... 0,740 - 0,800
Solubilidad en agua....Insoluble
PH……………………………. < 3
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